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セルフイーで、おもいでを残そう 

ちっちゃいけど本格派。かわいくって、役に立つ。 

セルフイーは、あなたの世界をどんどん広げてくれます。 



セルフイーででをること 


セルフイーを使うために必要な準備をしよう 

使えるカードと EP 刷でさる画像を確認しよう 

P.1 0 〜 P.1 2 

p_13 

画像を1が印刷してみよ5 

p.1 4 

画像をぜんぶ EP 刷してみよ5 

p.lR 

いろんな印刷をしてみよ5 

p. 19 〜 P.30 

パソコンの画像を EP 刷してみよう 

P.33 〜 P.37 


ち< じ 


箱に入っているものを確認しよう 

4 

フレームをつけて印刷しよ5 

25 

インクと用紙について（別売） 

已 

画像にカレンダーをつけて印刷しよラ 

27 

はじめにお読みくだホい 

已 

絵円記を作って印刷しよう 

29 

ず牟にがっていただくために 

6 

印刷する両像を探そう 

31 

このがイ ドの記載について 

7 

パソコンの両像を印刷しよう 

33 

わルフィーを巧ろう 

8 

デジタルカメラとつないで印刷しよラ 

38 

わルフィーを置 r う 

9 

カメラで指定した画像を印刷しよう 


準備しよう 

10 

( DPOF 印刷） 

39 

画像を印耐1しよう 

13 

横帯雷託の画像を印耐1しよう 

40 

印刷び終わったらかたづけよう 

17 

バッテ IJ 一を使って印刷しよう 

42 

印刷した-写真をイ呆管しよう 

18 

わルフィーの設をををミよう 

43 

いろいろな印刷をしぶう 

19 

が障かな？^»^思ったら 

46 

画像を切り抜いて印刷しよう 


曰ごろの取りキ及いについて 

48 

(卜 U ミング） 

23 

主な仕様 
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お使いになる前に、じ(下のものび入っていることを、□にチェックを入れなびら確認してください。 
万一、不足のちのびありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 


© 


箱に入っているものを取り出ず 




バスケットに入っているものを取り出ず 

•左ち のバックルを外して、セルフィーを取り外 
します。 

参 バスケットの中に収納されている付属品を取り 
出します。 


□ セルフイー本体 



□パ'スケット 
(収納ケース） 



□ コンパクトパワーアダプター 
CA - CP 200 W 



□ペーパーカセツト （ L サイズ）□ペーパーカセツト(カードサイズ） 
PCL - CP 300 PCC - CP 300 


□ 電源コード 





□ プ IJ ン ターユーヴー ガイド 
(本書） 


□ 保証書 


コンパクト フォト プリンター 

□ COMPACT PHOTO PRINTER 



Solution D に k 



















お使いになる前に、カラーインク/ペーパーセツトを別途購入してください。 


カラーインク/ぺーパーセット 


製品名 

用紙の大ささ 

印刷でをる 
枚数 

必要なペーパーカセット 

カラーインク/ペーパーセット KL-36IP 


36 

ペーパーカセット PCL-CP3 日日 
(本製品に付属） 

カラーインク/ペーパーセット KL-36IP 
3PACK 

L サイズ 

108 

カラーインク/ペーパーセット KC-36IP 


36 


カラーインク/フルサイズラベルセット 
KC-18IF (全面シール紙） 

カードサイズ 

18 

ペーパーカセット PCC-CP3 日日 
(本製品に付属） 

カラーインク/ラベルセット KC-18IL 
(8 分割シール紙） 


18 

カラーインク/ペーパーセット KP-36IP 
(ポストカード） 

ポストカード 

36 

ペーパーカセット PCP-CP3 日日* 

カラーインク/ペーパーセット KP-72IN 
(写真用紙） 

サイズ 

72 

カラーインク/ペーパーセット KW-24IP 

ワイドサイズ 

24 

ペーパーカセット PCW-CP] 日日* 


* カラーインク/ペーパーセツトと一緒に、別途購入してください。 


( J ホじめにお蘭みぐださい 

著作権について 

本製品で印刷した画像は、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用で 
さません。 

む 麵こっぃて 

本製品の保証書は国内に限り有効です。万一、海外旅行先で、故障や不具合び生じたとさは、 
帰国したあと、別紙の相談窓□へご相談ください。 

液晶 モニター について 

•液晶 モニターは、非常に精密度の高い技術で作られており、99.99%1ツ上の有効画素びあり 
ますび、画素欠けや、黒やホの点び現れたままになることびあります。これは故障ではあり 
ません。また、印刷される画像に影響はありません。 

• 液晶モニターに保護シートび貼られているとさは、はびしてからご使用ください。 
























まをに使つでただ < ために 


• ご使用の前に「安全に使っていただくために」をよくお読みの上、製品を正しくお使いください。 
• ここに示したミ主意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防ぐためのものです。 

• 別売アクセヴ U —をお持ちのとさは、付属の使用説明書ちあわせてご確認ください。 


公 警告 死 t または重傷を負う可能性びある内容です。 
A 注意傷害を負ラ可能性びある内容です。 

ミ主意 物的損害を負う可能性びある内容です。 



参 分解、改造しない。 

参 落下などで破損したときは、内部には触れない。 

参 煙び出ている、異臭がするなどの異常び発生したときは、使わない。 

参 アルコール、ベンジン、シンナーなどの有機溶剤で手入れしない。 

参 内部に液体や異物などを入れない。 

感電、乂災の原因となります。 

すぐに電源を切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 

参 指定がの電源は使わない。 

感電、乂災の原因となります。 


雷が鳴り出した5本機器や電源プラグに触れない。 

感電、乂災の原因となります。すぐに使用をやめ、本機器から離れてください。 


- 電源（コンパクトパワーアダプター) 

参 お子様や幼児の手の届くところで保管しない。 

電源コードを誤って首に巻さつけると、窒息することびあります。 


♦ 指定がの電源は使わない。 

•電源 コードに重いものをのせたり、傷つけたり、破損させたり、加工しない。 

参 電源プラグを定期的に抜を、その周辺およびコンセントにたまったホコリやちれを乾いた巧で}式きとる。 
参 濡れた手で電源プラグを巧き差ししない。 

感電、乂災の原因となります。 



その他 



• 付属の CD - ROM は、 CD - ROM 対応ドライブ於がでは絶対に再生しない。 

音楽用 CD プレーヤーで再生してへッドフォンなどを使用したとさは、大音量により聴力障害の原 
因となります。また、音楽用 CD プレーヤーで使用したとさは、スピーカーなどの破損の原因とな 
ります。 
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参 本機器の内部には手を入れない。 

けびや本機器の故障の原因となります。 


参 コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない。また、電源コードや電源プラグび傷ん 
でいたり、コンセントの差し込みび不十分なまま使わない。 

感電、乂災の原因となることびあります。 


参 似下の場所で使用-保管しない。 

•直射日光の あたるところ >40 度を超える高温になるところ •湿気 やホコリのをいところ 

感電や発熱により、やけど、けび、乂災の原因となることびあります。また、本機器び熱により 
変形することびあります。 


参 電源プラグや端子に金属製のピンやゴミを付着させない。 

感電、乂災、故障の原因となることびあります。 


参 コンパクトパワーアダプターは、使用しないときは、電源コンセントか5がす。 
参 巧などをかけたままコンパクトパワーアダプターを使用しない。 

長時間接続しておくと、発熱、変形して乂災の原因となります。 


このガイドの IB 載について 


本プ IJ ンターのことを「セルフイー」または、「本機器」と記載しています。 

セルフイーで使えるメモ IJ- 力ードのことを「力ード」と表記しています。 

セルフイーのボタンは、ボタンに表記または、ボタンの周囲に表記されている絵文字を使って示 
しています。 

▲ (上/枚数+ボタン） 


(!) (電源ボタン） 
〇( メニュ ー ） （メ ニユー ボタン） 

0 K (日 K ボタン） 



参 画面に表示される絵文字や文言は、 [] つさで示しています。 

• 0 :を意事項を示しています。 

•續 :補足説明を示しています。 

• (P.XX) :参照ページを示しています。 XX はページ数を示しています。 
参 すべての機能び初期状態になっていることを前提に説明しています。 
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Q セルフイろラ 

ここでは、セルフイーの各部の 


ここでは、セルフイーの各部のなまえや画面の表示内容について説明します。 


各部のなまス 



画面（液晶モニター） 

画像や各種設定画面、エラー 
メッセージを表示します。 


電源を入/切します。 

メニュー画面を表示します。 

印刷枚数の指定や、設定項目を選びます。 

印刷をはじめます。 


インク□ック 

■ インク カバー 
-インク挿入部 
-赤外線受信部 



•パソコン用 US 目端テ 



DC IN (電源入力）端テ 


表示画像を切り換えたり、 
設定を変えます。 

編集メニューを表示します。 

1つ前の画面に戻ったり、 
印刷を中止します。 


卜 U 三ング枠 (P.23) を拡大/縮ルします。 
また、一部操作を除さ、▲、▼、◄、►と 
同じ操作びでさます。 


選んだ項目を設定します。 


画面の表示内容一覽 



M 0100-7000 1600 X 1200 L 


12/12 


•I 


09/05/05 11:30— 


画像番号 


使用中のカードス□ット 
にの例では SD 力ード) 


カード内の画像数一 
(表示画像/総画像数) 


印刷指定した総画像数 


表示している画像の印刷枚数 


画像サイズ 

セツトされているインクの種類 
(この例では L サイズ） 


操作の案内を表示 撮影曰時 


•上記の 画面は、[画像情報表示] ( P .9) にしたとさの表示例です。 
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^ 面面に表示される情報を切り換えよ言 ~~ 

画面に表示される各種の情報を切り換えることびでさます。なお、ここで設定した内容は記憶されず、 
セルフイーの電源を切ると[ガイダンスのみ]に戻ります。 



ガイダンスのみ 
(初期設定） 


情報表示を切り換える 

•画像 表示画面 （ P .14) の状態で、〇 ( 編集 ） を押 
します。 

• ▲か ▼ を押すか、©を回して[情報表示変更] 
を選び、 0 K を押します。 

• ▲か ▼ を押すか、®を回して目的の項目を 
選び、 0 K を押します。 


[glTgirSTaDlii^rM 


画像情報表示 


印刷設定表示 



セルフイー«こ5 


-wmr 



印刷する用紙の長さしソ上 


机などのしっかりしたちのの上に置いてくださ 
し、ぐらついた台の上や傾いたところなど、不 
安定な場所には、絶対に置かないでください。 
電磁波や強い磁気を出している機器からは、 
TmlU 上離してください。 

セルフィーの周囲は、] 0 cm 上をあけてく 
ださい。 

セルフィーのうしろは、印刷する用紙の長さ 
上をあけて<ださい。（印刷時に用紙び出たり 
入ったりするため） 


( T ) • モーターや強力な磁場を発生させる装置の近くにセルフィーを絶対に置かないでください。 
誤動作や故障の原因となります。 

参 テレビやラジオなどの近くにセルフイーを置かないでください。誤動作の原因となります。 
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準備しよラ. 


画像を印刷するための準備をします。なお、ここでの説明は、 L サイズのカラ 
卜（別売） （ P . 已） を使ったとさを例に説明していますび、 L サイズ外のカラ 
卜を使うとさに、操作び異なるとさは、該当個所に必要な操作ち法を記載しています。 


インクを準備しよう 


〕ラーインク/ペーパーセツ 
〕ラーインク/ペーパーセツ 
i しています。 


① 


インクを確認する 

参 印刷するペーパーセツトの用紙と「用紙サイズ 
表示 」 （L size、Card size など）びあっている 
ことを確認します。 

参 インクシートにたるみびないか確認します。た 
るみびあるとさは、図のよラに軸を回してたる 
みをとります。 


インクシートを引っ張ったり、さわったり、請れた手でインクを持たないでください。インクシー 
卜び切れたり、巧れや水滴びつくと、印刷でさなくなります。 



ペーパーカセツトを準備しよう 




用紙サイズ表示を確認する 

•準備した インクと「用紙サイズ表示」 （ LSEE 、 
CARD S 亿 E など）びあっているか確認します。 




ふたを開ける 

参 ふたは2段階になっています。外ふたを開けて 
から ①、 中ふたを開けます ③。 

•ワイ ドサイズ用のペーパーカセット调 j 売）で 
は、外ふたを開けたあと、中ふたを^方向に 
ずらしてから開けます。 
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用紙を入れる 

参 手順]で準備したペーパーカセツトに、用紙を 
入れます。 

参 ペーパーカセツトに入れられる用紙は]8枚ま 
でです（ワイドサイズは] 2枚まで)。19枚 
上（ワイドサイズは]3枚上）の用紙を入れ 
ると、故障や誤動作の原因になります。 

•用紙を 図のように持ち、光沢のある面を上にし 
て入れます。（光沢のある面にはさわらないで 
<ださい。されいに印刷でさな<なります） 

•用紙に 「保護シート」びついているとさは、保 
護シートを取り除いて、用紙だけを入れます。 

参 切手欄のあるポストカードサイズのとさは、図 
のよラに切手欄を中ふた側に向けて入れます。 


ふたを閉める 

•中 ふたを「カチッ」と音びするまでしっかりと 
閉めます。外ふたは印刷するとさは開いたまま 
使います。 

•ワイ ドサイズ用のペーパーカセット调 j 売）で 
は、中ふたを閉めて、^とは逆の方向に「力 
チッ」と音びするまで中ふたをずらします。 

( T ) • 用紙は、必ずキヤノン純正の「カラーインク/ペーパーセット」に入っている、セルフィー CP 
シ U —ズ専用用紙をお使いください。専用用紙似外の用紙や郵便はびさ、セルフィー ES シ U — 
ズ専用用紙は使えません。 

参 し U 下のことは絶対に行わないでください。誤動作や故障の原因となります。 

-用紙の表（光ミ尺のある面）と裏を間違えて入れる 
-印刷前にミシン目のある用紙の、ミシン目を折り曲げたり、切り離す 
-はびれかけたシール紙や、はびした部分のあるシール紙を使ラ 
-印刷前の用紙に文字などを書さ込む 
-一度印刷した用紙を再使用する 
-使い切ったインクを再使用する 
• ペーパーカセットの板バネには触らないでください。 

変形すると紙送りびラまくでさなくなります。 

♦ 用紙の表（光ミ尺のある面）をさわったり、こすったり、濡れ 
た手で用紙を持たないでください。用紙の表に巧れや水滴び 
つくと、されいに印刷でさなくなります。 





11 






^ インクとぺーパーカセツトを入わ去^ 


の 




カバーを 開ける 

参 ペーパーカセツトカパーとインクカパーを開け 
ます。 


インクを入れる 

参 インクをインク上の矢印ち向に、「カチッ」と 
音びして、□ックされるまで差し込みます。 

参 インクカパーを閉めます。 


ペーパーカセツトを取り付ける 

• 外ふたび開いていることを確認して （ P .1 ])、 
ペーパーカセツトび突きあたるまで差し込みま 
す。 


電源をつなごう 


の 



プラグをセルフイーにつなぐ 

参 アダプターのプラグをセルフイーの端テにしっ 
かりと差し込みます。 


© 



電源コードをつなぐ 

参 電源 コードをアダプターに 差し込み、プラグを 
コンセントに差し込みます。 


0濡れた手で電源プラグを抜さ差ししないでください。 
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セルフイーにカードを差し込んで、カード内の画像を印刷することびでさます。 


使えるカードを確認しよう 


カー ドス□ット 
(P.8、P.14) 
(セルフイーの力ード 
差し込み口） 


そのまま使えるカード 


専用アダプター（市販品）を 
使ラと使えるカード 


び 

microdrive 


Ir I 


>CF 力ード 
> マイク□ドライブ 



>xD- 円 cture Card* 


回曰 D 

SD/miniSD 

MMC+ 

RS-MMC 


醒 


，口 


参 SD メモ IJ ーカード 

• min 旧 D カード 

• SDHC メモ U —カード 

• min 旧 DHC 力ード 
参 MultiMedia 力ード 


• MMCpIus 力ード 

• HC MMCpIus 力ード 
参 MMCmobile 力ード 
参 RS-MMC 力ード*吕 


) microSD 力ード 
tmicroSDHC 力ード 
) MMCmicro 力ード 


/ri 


□ 


MS 

MS Duo 


起 


> メモ u —スティック 

> メモ IJ ースティック PRO 

> メモ IJ ースティックデュオ 

> メモ U —スティック PRO デュオ 


> メモリースティックマイク □ 


動作確認済みアダプター；富 ± フイルム株式会社 DPC-CF 


- Reduced-Size MultiMediaCard 


( T ) 参 アダプターび必要なカードは、必ずアダプターを使ってカードス□ットに差し込んでください。 
A アダプターを使わずにカードス□ットに差し込むと、取り出せなくなる恐れびあります。 

参 撮影した機器で初期化したカードをお使いください。パソコンで初期化したカードでは、画像を 
認識でさないことびあります。 


硬 カー ドやアダプターの使いかたについては、 カー ドやアダプターの使用説明書を参照してください。 


印刷できる画像を確認しよう 



セルフイーで印刷でさるのは、下の画像です。 
参 Exif 規格に準拠した」 PEG 画像 


◎ パソコンで編集した画像や、撮影時の画像サイズによっては正しく表示•印刷できないことびあります。 























































画像を選んで印刷しよう 



画像を選び、印刷枚数を指定して印刷することびでさます。なお、ここでの説明は、 SD カードを使つ 
たとさを例に説明していますび、 SD カードじ(外のカードち、同じ操作で印刷でさます。 



ぉ おを 


電源を入れる 

•のを 押したままにして、左の画面び表示され 
たらのをはなします。 

•電源を切る とさは、もう一度のを押します。 


カードス□ットにカードを1枚差し込む 

•印刷したい 画像の入ったカードを、対応する 
カードス□ットの奥に突さあたるまで差し込み 
ます。 

► 手順3の画面（画像表示画面）び表示されます。 


画像を選ぶ 

参 ◄か ► を押して印刷したい画像を選びます。 


参® を回すと左の画面び表示され、6枚(上の 
画像びあるとさは、©を回したち向に已枚単 
位で画像び切り換わります。 

参 選ばれた画像は左上に拡大表示され、 0 K を押 
すと]枚表示になります。 
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EP 刷枚数を選ぶ 

▲を一度押してから、▲か▼を押して印刷枚 
数を選びます。 

1画像につさ99枚（または合計999枚）ま 
で指定でさます。 

別の画像もいっしょに印刷するとさは、もう一 
度、手順3と4の操作を繰り返します。 

印刷指定した総画像数 
表示している画像の印刷枚数 


E 口刷する 

• 旦を押すと印刷びはじまります。 

• 印刷中にセルフィーの背面から用紙び一時的に出 
てさますび、印刷び終わってペーパーカセットの 
上に出てくるまでは、用紙に触れないでください。 

参 印刷された用紙は、ペーパーカセットの上に出 
てきますび、] 9枚 ！; Lb (ワイドサイズは] 3 
枚上）はためないようにしてください。 

参 印刷を途中で中止するときは、〇煩る；を押します。 

用紙を入れる 

•用紙び なくなったら、ペーパーカセットをセル 
フィーから抜さます。 

参 新しい用紙を入れて、ちう一度セルフィーに差 
し込みます ( p.lK P .12)。 

インクをかえる 

参 インクびなくなったら、インクカバーを開けて、 
□ックを図のち向へ動かすとインクび出てきま 
す。 

•新しい インクを入れます （ P .12)。 


( T ) 電源を入れて、セルフィーの動作音びしている間や印刷中は、「ペーパーカセットを抜く」、「インク 
カバーを開ける」、「カードを抜く」ことは、絶対にしないでください。故障の原因となります。 

◎ 参 印刷指定した総画像数び「0枚」のとさに口1を押すと、画面に表示されている画像び]枚印刷されます。 
参 セルフイーを約5分似上使わないと、節電のため自動的に電源び切れます。 （ P .44) 
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すべての画像を印刷しよ弓 


カード内に保をされているすべての画像を、一括して印刷することびでさます。 


の 



メニューを表示する 

参 〇(メ ニ ュ— ：) を押します。 



すべての隱を舰します 


設定画面を表示する 


• ▲か ▼ を押すか、®を回して[すべてを印刷] 
を選び、 0 K を押します。 


• ▲か ▼ を押して印刷部数を指定します。 

• 部数は99部まで指定でさます。 

► 力ー ド内に保をされている画像び] 000枚を 
超えるとさは、撮影日時び新しい順に999枚 
までの画像び印刷されます。 


|9 

すべてを印 BJ 

I 

を 

才-トプレイ 


圆 

フレ-ム印財 


画 

カレンタ-晒 


国 

絵日記印尉 


別 

設をの效 



必要な用紙の枚数 印刷部数 




EP 刷する 

™ 参旦 を押すと印刷びはじまります。 

参 印刷を途中で中止するとさは、〇煩がを押し 
ます。 
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印刷び終わクた 5 かたづけよラ 


印刷び終わったら1^下の手順でかたづけ、保管します。 


参 電源を切り （ P .14)、 カードを巧さます。 

参 電源コードのプラグをコンセントから抜さ、アダプターのプラグをセルフィーから抜さます。 

参 アダプターび熱いとさは、冷ましてからかたづけてください。 

•ペーパー カセットを抜さ、ペーパーカセットカバーを閉めます。残った用紙はペーパーカセット 
に入れたまま外ふたを閉めます。 

参 インクは、セルフイーに入れたまま保管します。 


付属品をバスケットに入れよう 


取り外した付属品は、バスケットに入れてかたづけます。 



-ペーパー カセット 
コン パクト パワーアダプター 


( T ) バスケットには、絶対に付属品し U 外は入れないでください。バスケットや付属品び破損し、故障の 
原因となります。 


◎ 参 包装から出す前の用紙は、包装を開けず、暗いところに保管してください。 

— 参 複数のインクびあるとさは、]つをセルフィーに入れ、をラ]つはバスケットに入れてください。 

それじ(外のインクは、インクシートにホコ IJ びつかないよう袋に入れて、暗いところに保管して 
<ださい。 
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セルフイーをかたづけよう 


の 



バスケットにセルフイーをのせる 

• 左ちのバックルび開いていることを確認して、 
セルフイーをバスケットにのせます。 

• セルフイーとバスケットの間に、指をはさまな 
いよう十分ま意してください。 



バックルを□ックする 

•左ち のバックルを持ち上げて、「カチッ」と音 
びするまで押し込み□ックします。 

• セルフィーを持ち運ぶとさは、必ず上記の手順 
でバックルを□ックしたあと、取っ手を持って 
運んでください。 

• セルフイーは、水平にしてホコ IJ びかからない、 
暗い場所に保管します。 


( T ) セルフイーにホコ IJ び入ったり、用紙やインクにホコ IJ びつくと、されいに印刷でさなくなります。 


印刷した写真巧な菅しよう 





参 写真の両側にミシン目びあるとさは、ミシン目を折り曲げると切り 
取ることびでさます。 

参 写真に文字を書くとさは、油性ペンで書いてください。 

参 「40度を超える高温になるところ」、「湿気やホコ U の多いところ」、 

「直射日光びあたるところ」では、写真を保管しないでください。 

•変色 や色落ち、色移りの原因になりますので、印刷面に「粘着テー 

プなどを貼る」、「ビニール製のデスクマット、名刺ケース、プラスチック製消し3ムを触れさせる」、 
「アルコールなどの揮発性溶剤をつける」、「他の物に密着させたまま放置する」などはしないでく 
ださい。 

•アルバムに 入れて保管するとさは、収納部分びナイ□ン系、ポ U プ□ピレン、セ□八ンのちのを 
選んでください。 


( D 保を状態や時間の経過によって、印刷面び変色することびありますび、この点については補償いた 
しかねます。 
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いろいろな巧耐をしぶつ 


撮影した曰付を入れて印刷したり、画像の色調を変えて印刷するなど、いろいろな印刷をすることび 
でさます。また、設定した内容は、印刷するすべての画像に反映されるため、画像ごとに設定する必 
要はありません。 


設定しよう 




因 I 

すべてを印 BJ 


を 

トト九ィ 


圆 

フレ-ム01 


画 

カレンタ-晒 


国 

お日記印尉 



設 をの 效 

) 




設定の変更画面を表示する 

参 〇(メ ニ ュ— ：) を押します。 

参 ▲か▼を押すか、©を回して[設定の変更] 
を選び、 0 K を押します。 


E 口刷の設定画面を表示する 

• ▲か▼を押すか、©を回して[印刷の設定] 
を選び、 0 K を押します。 
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図 . 印麵を 



項目を選んで設定を変える 

• ▲か ▼ を押すか、®を回して各項目を選び 
ます。 

• ◄か ► を押して設定を変え、〇 ( 戻がを押すと 
確認画面び表示されます。 

•設定で さる内容は、 （ P .2 日〜 P .22) を参照し 
て < ださい。 



裝まが效されています 
保存しますか？ 


[_ 中止」 0 K j 



り 日付を入れて EP 刷しよう（日付) 


設定する 

• ◄か►を押すか、©を回して [ OK ] を選び、 
OK を押すと設定されます。 

• メニュー画面び表示されますので、〇(戻る）を 
押して画像表示画面に戻ります。 


EP 刷する 

• 印刷する画像 （ P .14) と、印刷する枚数 （ P .1 己) 
を選び、旦を押して印刷します。 



•撮影した 日付を、写真に入れて印刷することび 
でさます。 

• ® 切（初期設定項目）、0入 


^ 参 印刷される日付は、カメラび撮影時に画像へ記録した曰付です。そのため、セルフイーでは変更 
^ できません。 

参 曰付のスタイル（並び順）を変えることびでさます （ P .22)。 
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り 画像番号を入れて EP 刷しよう（画像番号） 


画像番号を、写真に入れて印刷することびでさ 
ます。 

22^切（初期設定項目）、％入 


0100-0002 


卜） フチあり/なしで印刷しよう（フチ） 


験^^^:^ 



参 フチありまたは、フチなしで画像を印刷するこ 
とびでさます。 

• m フチなし（初期設定項目）、 IS フチあり 


像力ー ドサイズの用紙 ( P .5) では、[フチあり]を選んでいてを、[レイアウト]で旧面配置]を選ぶと、 

^ フチなしの画像び印刷されます。 

卜） レイアウトを選んで EP 刷しよう（レイアウト） 

• 1枚の用紙に印刷する画像数を設定することび 
でさます。印刷枚数を指定した画像び （ P .1 己)、 
設定したレイアウトで印刷されます。 



□ I 面配置 
(初期設定項叩 

- 

ms 面配置 

1枚の用紙に8枚の画像び印刷され 
ます 

[1]2面配置 

1枚の用紙に2枚の画像び印刷され 
ます 

巨国インデックス 

画像びインデックス印刷されます 

ffi 4 面配置 

1枚の用紙に4枚の画像び印刷され 
ます 

inni 89 X 已已 mm 
7 X 1日 cm 

4" X 6" 

用紙の左側に画像び印刷され、ち側 
は印刷後にメッセージなどび書さ込 
めるを白になります。 


♦カラーインク/ラベル セット KC-1 到 L (8 分割シール紙） ( P .5) では、 [ras 面配置]に設定してくださし、。 
♦力ード サイズ用紙 ( p .5) では、[回89 X 已已 mm ]、 [回 7 x 1日 cm ]、 [回 4" x 6"] は設定できません。 

◎ 参 画像の配置は指定でさません。 

♦ レイアウトの設定によつ口ま、フチ、赤目補正 （ P .22)、 自動写真補正 （ P .22)、 マイカラー （ P .22) 
の設定び無効になることびあります。無効になる設定については、各項目を参照してください。 
参 [インデックス]を選んでいるとさに[すべてを印刷] ( P .16) を選ぶと、カード内のすべての 
画像を一覧で印刷でさます。 
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り 人の赤目を補正して EP 刷しよう（ホ目補正） 

参 目びホく撮影されてしまった画像の赤目部分を、補正することびでさます。 
•續切 （初期設定項目）、<§>入 




♦ 「顔び画面全体に対して極端にルさい/大きい」、「顔び暗い/明るい」、「顔び横や斜めを向いて 
いたり、顔の一部び隠れている」などの画像では、赤目び検出されなかったり、思いどおりに補 
正されないことびあります。 

参 赤目似外の部分を誤って補正することびあります。赤目現象び起こっている画像を印刷するとさ 
のみ[入]に設定してください。 

♦ [レイアウト] ( P .21) で [4 面配置]、 [8 面配置]、[インデックス]を選んでいるとさは、ホ 
目補正は行われません。 


自動補正で最適な写真にしよう（自動写真補正） 


亂 ►亂 


最適な画質となるよう、セルフイーび自動的に 
画質を補正します。 

巧切、因入（初期設定項目） 


0画像によっては、正しく補正されないことびあります。 

资 [レイアウト] ( P .21) で[インデックス]を選んでいるとさは、自動写真補正は行われません。 

画像の色調を変えて印刷しよう（マイカラー） 

• 通常の撮影画像とは違った印象の画像にしたり、セピア調や白黒画像に変えることびできます。 


每 FF 切 

(初期設定項目） 

- 

名 W 白黒 

白黒になります 

み/ くっさりカラー 

コントラストと色の濃さを強調し、 

<つさりした印象の色調になります 

Sp ポジフィルム 

ポジフイルムのよラに自然で 
色鮮やかな色調になります 

身 N すっさりカラー 

コントラストと色の濃さを抑え、 

すつさりとした印象の色調になります 

邹色剧几 

人の肌び色白になります 

每 e セピア 

セピア調になります 

褐色肌 

人の肌び褐色になります 


續 [レイアウト] ( P .21) で[インデックス]を選んでいるときは、マイカラーの調整内容は適用されません。 


り 日付スタイル碰び順）を選んで EP 刷しよう（日付スタイル） 

参 曰付を入れて印刷 （ P .2 日） するとさの曰付の 
並び順を、変えることびでさます。 

参 年/月/曰（初期設定項目）、月/曰/年、 
日/月/年 


2009/〇已/〇己 〇已/〇己/2009 
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画像を切りながて巧刷しよう（トリミング） 



也 


参 画像の一部分を切り抜いて印刷することびでさ 
ます。 



画像を選ぶ ( P .14) 





トリミング画面を表示する 

参 Omm ) を押します。 

参 ▲か▼を押すか、©を回して[卜 IJ ミング] 
を選び、 0 K を押します。 

► 画面に切り抜く範囲を示す枠び表示されます。 


rw く 


切り抜く節囲を縦か横に決める 

参 〇 ( 編集 } を押すごとに、縦表示、または横表示 
になります。 




切り抜く位置と大きさを決める 

• ▲、▼、◄、►を押して位置を移動します。 

• ©をちへ回すと大さくなり、左へ回すとルさ 
くなります。 
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設定する 

• OK を押すと切り抜く範囲び設定され、画像表 
示画面に戻ります。 

•別の 画像ち切り抜いて、いっしょに印刷すると 
さは、ちう一度手順]〜已の操作を行います。 
参 切り抜さ範囲を設定したあとに切り抜さをやめ 
たいとさは、0(編集）を押して表示されるメニ 
ユーから[卜 U ミング解除]を選び、 0 K を押 
して、もう一度 0 K を押します。 

E |] 刷する 

• ▲か ▼ を押して印刷枚数を選びます。 

参 旦を押すと印刷び始まります。 

►印刷び 終わると、設定した切り抜さ範囲は解除 

されます。 

^ • 640 X 48日画素よりをルさい画像や己目] 6 X 3744画素よりを大さい画像、縦横比]目:9 

^ よりを細長い画像を切り抜くことはできません。 

参 切り抜く範囲を一度に設定でさるのは、最大己日画像です。 

♦ ロレーム印刷] ( P .2 己)、 [カレンダー印刷] ( P .27)、 [絵日記印刷] な.29) でも、画像を切 
り抜くことびでさます。 

参 設定した切り抜さ範囲は、印刷前にセルフイーの電源を切るか、カードを抜くと、すべて解除さ 
れます。 
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お気に入りの画像に、フレームをつけて印刷す 
ることびでさます。 





a 

すべてを印助 


を 

才-トプレイ 


(圆 

フレ-ム01 

) 

画 

カレンタ-晒 


国 

mm 


別 

設飾を史 



I 圓曲 この画あでいいです祈 . 


防も!同一 

函 

なのステップへ1 

IbM 


1フレ-ムをまんでく邸し. 



フレーム EP 刷画面を表示する 

参 〇け ニ ュ— ：) を押します。 

• ▲か ▼ を押すか、®を回して[フレーム印刷] 
を選び、 0 K を押します。 


画像を選ぶ 

• ◄か ► を押すか、®を回して画像を選び、 
0 K を押します。 

参 〇 ( 編集 } を押すと、編集メニューび表示され、 
画像ジャンプ （ P .32)、 情報表示の変更 （ P .9) 
びでさます。 


フレームを 選ぶ 

• ◄か ► を押すか、®を回してフレームを選び、 
0 K を押します。 


巧のステップへ 
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0 



画像の大きさや位置を決める 

• ©をちへ回すと画像び大さくなり、左へ回す 
とルさくなります。 

• ▲、▼、◄、►を押して画像を移動します。 

参 Omm) を押すたびに、90度単位で画像び回転 
します。 

• OK を押すと設定されます。 




E 口刷する 

• ▲か ▼ を押して印刷枚数を選びます。 
• 旦を押すと印刷び始まります。 


像 ♦ 「しぶいろな印刷をしよう」で設定した陆目補正] ( P .22)、 [自動写真補正] ( P .22)、 [マイカラー] 
^ ( P .22) し U 外の機能は適用されません。 

♦ [マイカラー] ( P .22) で画像の色調を変えたとさは、画像の色調は変わりますび、フレームの 
色調は変わりません。 

参 64日 X 48日画素よりを小さい画像や、縦横比2:1よりを大さい比率の画像にフレームをつけ 
ることはでさません。 
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画像にカレンダーをつけて印刷しよ5 



•お気に入りの 画像に、カレンダーをつけて印刷 
することびでさます。 




カレンダー EP 刷画面を表示する 

• 〇け ニ ュ— ：) を押します。 

• ▲か ▼ を押すか、®を回して[カレンダー 
印刷]を選び、 0 K を押します。 


レイアウトを選ぶ 

• ▲、▼、◄、►を押すか、©を回してレイア 
ウトを選び、 OK を押します。 

• レイアウトの種類は、 L サイズ、ポストカード 
サイズの用紙では目種類、カードサイズの用紙 
では曰種類、ワイドサイズの用紙では2種類 
から選ぶことびでさます。 


田 ap ft をまんでくだ別、 背景の色を選ぶ 

•▲、▼、◄、► を押すか、®を回して色を選び、 
OK を押します。 

UU* 



a 

すべてを印 BJ 


を 

トトプレイ 


圆 

フレ-ム01 


[画 

カレンタ-晒 

) 

国 

お日記印励 


け i 

設飾を史 







巧のステップへ 



国团齡解おまし！^し、 


ホ iwm 
月 9 
通の历義 

Bi 
ホ曰 

指定なし 


I 


巧のステップへ 


年、月、週の開始（週始めの曜日）、休曰を 
設定する 

参 ▲か▼を押して項目を選び、◄か►を押すか、 
©を回して設定します。 

参 OK を押します。 
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pEE ホ日を創日できまず 


Bd— の —BEI 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

8 

4 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

31 

25 

26 

27 

28 

29 

30 


I 翩お 1 〇夕のステップへ 


休日を追加するか、しないかを選ぶ 

•休日を 追加するときは、◄か►を押すか、© 
を回して[追加する]を選び、 OK を押します。 
•休日を 追加しないときは、◄か►を押すか、 
©を回して[次のステップへ]を選び、 0K 
を押して手順7へすすみます。 


画像を確認して EP 刷する 

参 ▲か ▼ を押して印刷枚数を選びます。 
♦ 旦を押すと印刷び始まります。 


休日を追加する 

• ▲、▼、◄、►を押すか、©を回して休日に 
設定する曰を選び、 0 K を押します。 

►選んだ 日びホくなり、休日に設定されます。 

•ち ラー度 0 K を押すと、設定び解除されます。 

•設定を 終えたら、0 ( 戻がを押します。 

► 手順已の画面に戻ります。◄か ► を押すか、 
©を回して[次のステップへ]を選び、 0K 
を押します。 

画像を選ぶ 

参 ◄か ► を押すか、®を回して画像を選び、 
0 K を押します。 

参 Omm) を押すと、編集メニューび表示され、 

卜 U ミング （13.23)、 画像ジャンプ （ P .32)、 
情報表示の変更 （ P .9) びでさます。 


「しぶいろな印刷をしよう」で設定した廊目補正] ( P .22)、 [自動写真補正] ( P .22)、 [マイカラー] 
( P .22) 公外の機能は適用されません。 

[マイカラー] ( p .22) で画像の色調を変えたとさは、画像の色調は変わりますび、カレンダー 
の色調は変わりません。 

640 X 48日画素よりをルさい画像を、カレンダー印刷することはでさません。 


郎賊ます 



0 

© 



换 • 


こぶ西をでいいですな?... 



m 


应 K ] 


帥 


2009 

.05 


巧のステツフへ 


區国国 
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給曰記を作プで印刷しよ 5 



• お気に入りの画像に撮影日時を入れて、絵日記 
として印刷することびでさます。 

参 お好みのスタンプ（最大2個）を選んで、一緒 
に印刷することびでさます。 



a 

すべてを印 BJ 


を 

トトプレイ 


圆 

フレ-ム01 


画 

カレンタ-印助 


(国 

お日記印励 

) 

け i 

設をの窒史 



絵日記 EP 刷画面を表示する 

参 〇け ニ ュ— ：) を押します。 

• ▲か▼を押すか、©を回して[絵日記印刷] 
を選び、 OK を押します。 



R / イ巧卜離んでください レイアヮトを選ふ 

• ▲、▼、◄、►を押すか、©を回してレイア 
ウトを選び、 OK を押します。 

• レイアウトの種類は、 L サイズ、カードサイズ、 
ポストカードサイズの用紙では目種類、ワイド 
サイズの用紙では2種類から選ぶことびでさま 
す。 


背景の色を選ぶ 

• ▲、▼、◄、►を押すか、®を回して色を選び、 
OK を押します。 



'次のステップへ 
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0 


p 岛曲 スタンプを ji んでください 


#ホ ! A 

■風 

がみ!进 

■前 瑞 

01/18 




スタンプを選ぶ 

• ▲、▼、◄、►を押すか、©を回して、画面 
上の[①]に印刷するスタンプを選び、 0 K を 
押して設定します。 

•引き続 さ、画面上の[③]に印刷するスタンプ 
を同じ操作で選び、 0 K を押します。 



mm. 


なのステップへ 


皿 スタンプを達んでください 


•スタンプを 印刷しないとさは、▲、▼、◄、 ► 
を押すか、©を回して左の画面を表示し、ち 
下の空欄を選びます。 


画像を選ぶ 

• ◄か ► を押すか、®を回して画像を選び、 
0 K を押します。 

• 0 ( 編集 } を押すと、編集メニューび表示され、 
卜 IJ ミング （ P .23)、 画像ジャンプ （ P .32)、 
情報表示の変更 （ P .9) びでさます。 


画像を確認して EP 刷する 

• ▲か ▼ を押して印刷枚数を選びます。 
• 旦を押すと印刷び始まります。 


18/18 


硕卸魯 


醒夕 


^ ♦ 「しぶいろな印刷をしよう」の[日付]を脚]に設定 （ P .2 日） しても、日付は印刷されます。また、 
[赤目補正] ( P .22)、 [自動写真補正] ( P .22)、 [マイカラー] ( P .22)、 [曰付スタイル] ( P .22) 
し U 外の機能は設定してを適用されません。 

参 [マイカラー] ( P .22) で画像の色調を変えたとさは、画像の色調は変わりますび、絵日記の色 
調は変わりません。 

参 目4日 X 48日画素よりをルさい画像を、絵日記印刷することはでさません。 
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• ■■ ■■ 11 j-k ルイ（自動再生 I I h I 

カードに保をされているすべての画像を画像番号順に自動再生 （3 秒おさに画像を表示）し、画像を 
探して印刷することびでさます。 



画像を自動再生する 


参 O (^- IL -) を押します。 

• ▲か ▼ を押すか、®を回して[オートプレイ] 
を選び、 0 K を押します。 

► 画像を読み込む画面び表示され、画像の再生び 
はじまります。 


• 0K を押すと再生び一時停止し、ちう一度 0K 
を押すと再生び再開されます。 

•一時停止 している状態で旦を押すと、表示さ 
れている画像び印刷されます。 

►印刷び 終わると、再生び再開されます。 


1枚の画像び約3秒ずつ自動再生されます。 
再生中に◄か►を押すか、©を回すと、画 
像を切り換えられ、◄か►を押したままにす 
ると、早送りでさます。 

再生を終えるときは、〇煩がを押します。 


因 j 

すべてを印 BJ 



才-トプレイ 

) 

圆 

フレ-ム01 


画 

カレンタ-師 


国 

mm 


け i 

設を窒史 



E 日刷 


^ • 「しぶいろな印刷をしよう」の[レイアウト] ( P .21) で、 [1 面配置]似外に設定しても、 [] 面配圍 

で印刷されます。 

♦ 自動再生で画像び切り換わるとさの効果を設定することびでさます （ P .4 己)。 
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ジャンプ機能で探そう 


選んだ条件で目的の画像を表示（ジャンプ）することびでさます。 





トリミング 

レイアウト 


〔画* ジでンフ I 


情$表示類 


2009/05/05 


爾（選択画像ジャンプ） 印刷枚数を指定した画像 （ P.1 曰） を表示します。 


r © (日付ジャンプ） 日付ごとに画像を表示します。 


一 _ ジャンプ条件 

rio (10 枚ジャンプ） 


ジャンプ内容 


1日枚先の画像を表示します。 


ri (已日枚ジャンプ) 


己日枚先の画像を表示します。 


S (1 日日枚ジャンプ) 


100枚先の画像を表示します。 


曰付絞込み表示にする 

•巧 （日付ジャンプ）を選んで、►か OK を押 
します。 

• ▲か ▼ を押して日付を選び、 OK を押します。 
► (§3 び表示され、選んだ曰付の画像のみび表示 
される、日付絞り込み表示になります。 


画像を絞り込んで表示する 


の 


ジャンプ画面を表示する 

参画 像表示画面 （ P .14) の状態で、〇 ( 編集 ） を押 
します。 

参 ▲か ▼ を押すか、®を回して[画像ジャンプ] 
を選び、 OK を押します。 


• ▲か ▼ を押して条件を選び、◄か ► を押すか、 
® を回してジャンプします。 

参 巧（日付ジャンプ）を選んだときは、►か OK 
を押してジャンプモードに入ります。▲か ▼ 
を押して日付を選び、◄か►を押すか、©を 
回すと、選んだ日付の画像のみび表示されます。 
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絞り込んだ画像を表示する 

参 ◄か►を押すか、©を回すと、選んだ日付の 
画像のみび表示されます。 

参 日付絞り込み表示を解除するとさは、〇 ( 編氣 
を押すと表示されるメニューから、[日付絞り 
込み解除]を選びます。 





























パソコンの面像を巧励 (7 ぶう 


パソコンにセルフイーをつなぎ、付属のソフトウェアを使うと、セルフイー単体ではでさない、画像 
を一覽しなびらの印刷や、いろいろな印刷びでさます。また、音声による操作案内ちありますので、 
パソコンに不慣れなかたち、かんたんに印刷することびでさます。 



M 


一覧か！5お好みの画像を選んで E 口刷 

•画像を 一覧しなびら、印刷したい画像を選んで、まとめて印刷すること 
びでさます。 


飾りをつけて EP 刷 

• 画像にフレームやスタンプをつけて印刷することびでさます。また、 
画像に文字を入れて印刷することちでさます。 


• セルフイーとパソコン 

参 付属の CD-ROM (COMPACT PHOTO PRINTER Solution Disk ) ( p .4) 

• US 目ケーブル（長さび 2 .己 m 1； (下の市販品）（セルフイー側の端テは Type 目） 


使えるパソコンを確認しよう 



Windows 

Macintosh 

0 S 

Windows Vista (Service Pack 1 を含む） 
Windows XP Service Pack 2、 

Service Pack 3 

Mac 日 SX vl 日.4〜 vl 日.已 

機種 

上記日 S びプ U インストールされていて、 USB 接続部び標準装備されていること 

CPU 

Pentium 1 .3 GHzl ；>( 上 

PowerPC G 4/ G 已 または Intel プ□セツサー 

RAM 

Windows Vista :1 GB し U 上 

Windows XP :已 12 M 巨 lU 上 

已] 2 M 目じ(上 

インターフェース 

US 巨 

八ードディスク 
空さ容量 

8日 M 巨心 

1 00 MB し U 上 

ディスプレイ 

11024 X 768ドットし U 上 

1,024 X 768ドット上 


♦ インス!-ールには CD - ROM ドライブび必要です 
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CiUUB~~ ' 'I !m < || I >1/ii 1 11,1 I 


Windows XP と Mac OS X 10.5 を使ったときを例に説明しています。 


の 


ソフトウエアをインス I ルする 
Windows 


C0MPA 订 PHOTO PRINTER 
Solution Disk 




COMPAQ 州 OTO PRINTER 


PHOTO P 
Disk 


^991 


• CD-ROM をパソコンのドライブに入れて、左 
の画面び表示されたら[おまかせインス!-ール] 
をク IJ ックします。 

参 表示される画面にしたびって操作を進めます。 
参 [ユーヴーアカウント制御]の画面び表示され 
たとさは、表示されるメッセージにしたびって 
進めてください。 

►インス I -ールを進めると左の画面び表示されま 
す。 


Macintosh 

• CD-R 日 M をパソコンのドライブに入れ、 CD- 
ROM 内の[誓]をダブルク U ックします。 

•左の 画面び表示されたら、[インス!-ール]を 
ク U ックして、表示される画面にしたびって操 
作を進めます。 

•インス! -ールび終わると表示される画面で[は 
し >1] をク U ックし、パソコンを再起動してイン 
ストールを終えます。 

セルフィーの準備をする 

•セルフ ィーの電源を切り、カードを抜さます。 

• 印刷したい用紙び入ったペーパーカセットとイ 
ンクを、セルフィーに入れます （ P .10 〜 P . 12)。 


© 



セルフイーとパソコンをつなぐ 

• US 目ケーブルでセルフイーとパソコンをつな 
ざます。 

参 US 目ケーブルの使いかたや、パソコンとのつ 
なぎかたについては、それぞれの使用説明書を 
参照してください。 
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市販の US 目ケーブル 






































電源 枚数 



© 


へ SELPHY Photo Print 



セルフィーの電源を入れる 

•の ボタンを押して、電源を入れます。 

Windows 

•インス! -ールび終わると表示される画面で[再 
起動]をク IJ ックし、パソコンを再起動してイ 
ンストールを終えます。 

ソフトび立ち上びったことを確認する 

► セルフィーとパソコンび通信でさる状態になる 
と、ソフトび立ち上びって、左の画面び表示さ 
れます。 

•次回 使うとさは、手順2〜4の操作を行うと、 
ソフトび自動的に立ち上びって使えるようにな 
ります。 

Windows 

•左の 画面び表示されないとさは、[スタート] 
メニュー ► [すべてのプ□グラム] ► [Canon 
Utilities ] ► [SELPHY Photo Print ] ► 
[SELPHY Photo Print ] を選びます。 

Macintosh 

参 左の画面び表示されないとさは、下記の手順で 
プ IJ ンターの登録操作を行います。 

メニューの [♦] を選び、[システム環境設定] 
-[プ U ントとファクス]の順にク U ックして 
[プ U ントとファクス]画面を表示します。 [+] 
を押して表示される画面で [ CP 790] を選び、 
[追加]をク U ックします。 

登録操作を終えたら 、 Dock (デスクトップ下 
部に表示されるバ ー) の [SELPHY Photo 
Print ] アイコンをク U ックすると、左の画面 
び表示されます。 


(D • US 日八ブを介してセルフィーとパソコンをつなぐと、正しく動作しないことびあります。 

•他の US 日機器 （ US 日マウス、 US 日キーボードを除く）と同時に使うと、正しく動作しないこ 
とびあります。他の US 目機器をパソコンから外して、をう一度つないでください。 

参 セルフィーをパソコンの US 目接続部につないでいる状態で、パソコンをスタンバイ状態（また 
はス U —プ状態）にしないでください。セルフィーをパソコンの US 日接続部につないでいる状 
態でパソコンをスタンバイ状態にしてしまったときは、 US 日ケーブルをパソコンにつないだま 
ま、スタンバイ状態から回復してください。 

参 パソコンの操作方法については、お使いのパソコンの使用説明書を参照してください。 
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^ バソコンの画像を EP 刷しよう 



インス!-ールしたソフト (SELPHY Photo Print ) を使って、パソコンに保をされている画像を印 
刷することびでさます。 

ここでは、画像を一覽しなびら印刷したい画像を選んでまとめて印刷することびでさる、[そのまま 
印刷する]の機能について説明します。なお、必要な操作は音声で案内されますので、スピーカーの 
あるパソコンでは、音声び出るように設定することをおすすめします。 


E 口刷メニューを表示する 

参 [印刷メニューへ]をク U ックします。 

•印刷す るための準備（ペーパーカセット、イン 
クを入れるなど）びでさていないとさは、[印 
刷メニューへ]びク U ックでさません。音声の 
案内や、画面の表示にしたびって、必要な操作 
を行ってください。 

E |] 刷方法を選ぶ 

• [そのまま印刷する]をク U ックします。 

参 [飾り付けて印刷する]をク IJ ックすると、画 
像にフレーム、スタンプ、ふさだしをつけて印 
刷することびでさます。 

• [カレンダーを印刷する]をク U ックすると、 
画像にカレンダーをつけて印刷することびでさ 
ます。 

画像を選ぶ 

► Wind 日 WS のときは[マイピクチヤ]フオルダ、 
Macint 日 sh のときは[ピクチヤ]フオルタ'内 
の画像び、一覽表示されます。 

• 印刷する画像を選んでク IJ ッ 
クします。 

►背景の 色び変わり、印刷する 
画像に指定されます。 

•同じ 操作で、印刷したいすべ 
ての画像をク U ックします。 

• もう一度ク U ックすると、背 
景の色びちとに戻り、印刷の 
指定び解除されます。 


このボタンを押して表示される画面でフォルダを選ぶと、 
別のフォルダに保存されている画像を表示することびでさ 
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へ SELPHY Photo Print 
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表示する画像の条件を選べます。 
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0 



E |] 刷する枚数を指定して EP 刷する 

•画像 ごとに、印刷する枚数を指定します。 

参 [印刷]をク IJ ックすると印刷びはじまります。 



[一]か [+] を押して印刷する枚数を指定します。 


終了する 
Windows 

参 すべての印刷び終わったら、画面ち上の因を 
ク IJ ックします。 

Macintosh 

•すべての 印刷び終わったら、画面左上の e を 
ク IJ ックします。 


音芦ガイドを切る 


お使いのパソコンによっては、音声ガイドび正しく再生でさないことびあります。音声ガイド 
び聞さづらいとさは、下の手順で、音声ガイドを[切]にしてお使いください。 


お 


a. 


GIID 


音芦ガイドを切る 

参 「パソコンの画像を印刷しよう」 （13.36) の手 
順]の画面で、ラジオボタンの[切]を選びます。 
► 音声ガイドび[切]になります。 


■ 


■け 


[〇 切 I 
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デジタルカゾラとごないで印刷しよ5 


Piet 目 ridge に対応したカメラをつなぐと、カメラで選んだ画像を直接印刷することびできます。 
ここでは、例としてキヤノン製カメラをつないだ印刷ち法を説明しますび、お使いになるカメラと操 
作ち法び異なるとさは、カメラの使用説明書を参照してください。 



セルフイーにカードび差し込まれていないこ 
とやパソコンにつなびつていないことを確認 
する 






カメラに付属のインターフエースケーブル 
( USB ケーブル）でセルフイーとカメラをつ 
なぐ 


セルフイー、カメラの順に電源を入れ、カメ 
ラの画像を再生する 

► お使いになるカメラによっては、カメラの画面 
に田び表示されます。 

カメラで画像を選び、 EP 刷に必要な設定をす 
る 

► 印刷びはじまります。 


资 ♦ 印刷中は、セルフィーの〇煩る）で印刷を中止できません。カメラを操作して中止してください。 
参 PietBridge とは、カメラ映像機器工業会 ( CIPA ) で制定した統一規格です。メーカーや機種 
を問わず、カメラやビデオカメラを直接プ IJ ンターにつなざ、パソコンを経由せずにダイレクト 
プリントすることを目的としたをのです。 
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カメラで指定した画像を巧刷しよう （ DPOF 巧刷） 

印刷する画像の指定や印刷時の設定などを、あらかじめカメラで行い、まとめて画像を印刷すること 
びでさます。設定ち法については、お使いのカメラの使用説明書を参照してください。 




rar 


DPOFE 日勘をします 


印麵晓面像びあります 
印鼠しますか？ 


Ll§] 


キャンたル 


カメラで DPOF 設定したカードを、カード 
ス□ットに差し込む 

► [印刷指定画像びあります印刷しますか？] 
と画面に表示されます。 




0 K を押す 



DPOF 細をします 


(po[ — 


カメラで設定した[曰付]と[画像番号] 


0 


の 


設定の内容を確認する 


-カメラで設定した「印刷タイプ」 
□:スタンダード 
励：インデックス 

-必要な用紙の枚数 


E |] 刷する 

参 口]を押すと印刷びはじまります。 


◎ ♦ 日付や画像番号は、カメラで設定した DPOF 情報になります。（セルフイーでは変更でさません) 
^ 参 手順 3 の画面は、 0(メ ニ ュー ） を押して [DPOF 印刷]を選び、 OK を押しても表示できます。 

ただし、カメラで DPOF の設定をした力ードを差し込まないと、メニュー画面に [DPOF 印席 IJ ] 
は表示されません。 
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携帯電話の 1 


を巧刷じぶ5 


ホ外線通信 （ IrSimple、 I 


「DA 旧) 


や、目 luetooth に対応した携帯電話の画像を、ケーブルでつなび 


ずに印刷することびでさます。 

( T ) 参 パソコンとセルフイーを無線で通信させることはでさません。 

参 転送でさる画像のファイルサイズは、最大で約2〜 3 M 目です。（お使いの携帯電話によって異 
なります） 

♦ 画像のファイルサイズび大さいと送信時間び長くなります。そのため、印刷びはじまるまで時間 
びかかることびあります。 

参 動画やメール、電話帳の内容、インターネットやメール添付の URL からダウン□ー ドした画像 
は印刷でさません。 

• お使いの携帯電話の機種によっては、カードに保存した画像を印刷でさないことびあります。 

参 印刷される画像の向さはセルフイーで自動的に設定されます。. 

• お使いになる用紙サイズによっては、画像の上下左ちび切り取られて印刷されることびあります。 
资 動作確認済み携帯電話については、 http://canon.jp/cpp でご確認ください。 

<111111 ホ 々 i 細雁 fIrRimniR. IrDA im で En 刷しよ n — 

IrSimple や IrDA IR の赤外線通信対応の携帯電話で撮った画像を、ケーブルでつなびずに印刷する 
ことびでさます。なお、携帯電話の使いかたや、赤外線通信による印刷ち法については、お使いの携 
帯電話の使用説明書を参照してください。 


の 

© 


セルフイーにカードび差し込まれていないこ 
とやパソコンにつなびつていないことを確認 
する 


携帯電話か！5セルフイーに画像を送る 

►通信び 終わると、印刷びはじまります。 



有効範囲 

上下左ち約]日度 


0正しく通信でさないとさは、携帯電話を赤外線受信部の正面に近づけて操作してください。 
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Bluetooth で E 口刷しよう 



巳 luetooth ユニット目 U -30 (別売）を使うと、巳 lue 化が; h 対応の携帯電話で撮った画像を、ケーブ 
ルでつなびずに印刷することびできます。なお、携帯電話の使いかたや、巳 luetooth による印刷ち法 
については、お使いの携帯電話の使用説明書を参照してください。 


の 


セルフイーにカードび差し込まれていないこ 
とやパソコンにつなびつていないことを確認 
する 




Bluetooth ユニットを取り付ける 

•巳 U -30 についているカバーを取り外し、図の 
ように差し込みます。 

•セルフ イーの電源を入れます （ P .14)。 


携帯電話か5セルフィーに画像を送る 

参 通信中は巳 luetooth ユニットび青色に点滅し 
ます。 

►通信び 終わると、印刷びはじまります。 


通信距離約] Om 1内 


① 


参 通信中は Bluetooth ユニットび青色に点滅しますび、通信び中断されると巨 luetooth ユニッ 
卜の点滅び消えます。そのとさは、携帯電話に表示されるメッセージにしたびって、をラー度操 
作してください。 

参 通信距離び]日 m 政下でを、下記条件では電波状況び変わるため、正しく通信でさなかったり、 
通信速度や印刷速度び遅くなることびあります。 

- Bluetooth ユニットと携帯電話の間に障害物びある 
-磁場、静電気、電波障害び発生している場所で使用している 


资 携帯電話から接続先の機種名を選ぶときは、に anon CP 79 日- XX : XX : XX ( X は英数宇)」を選んでください。 
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バッテ ij ーパック N 目- CP 2 L (別売）を使ラと、コンセントのない場所でも画像を印刷することびで 
さます。なお、フル充電したバッテ U —で、 L サイズの用紙を約36枚印刷することびでさます。 



バッテリーを取り付けよう 


バッテリーカバーを 取り はずす 

•① のち向へスイッチを動かしたまま、 ③ のち向 
へ動かしてはずします。 


バッ テリ ーの 端子 カバーを はずす 


バッテリーを取り付ける 

•① のち向へ差し込んだあと、 ③ のち向へ「力 
チッ」と音びして、□ックされるまで動かして 
取り付けます。 


バッテリーを巧電しよう 



セルフイーに電源をつなぐ （ P .12) 

►充電び はじまり、び画面に表示さ 
れます。 

►充電は 約4時間で完了し、び消え 
ます。 

•充電 中にセルフイーを使うとさは、電源を入れ 
る （ P .14) と使うことびでさます。また、電 
源を切る （ P .14) とび表示され、 
充電び再開されます。 


翁 % バッテ U —の注意事項については、バッテ U —に付属の使用説明書を参照してください。 

参 び表示されている状態で、の似外のボタンを約3秒似上押すと、の 
表示び消えます。また、画面び消えている状態でを充電中のときは、の似外のボタンを押すと、 
約]日砂間だけ！: び表示されます。 
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セルフィーの各種機能を目的に応じて、自分好みに変えることびでさます。ここでは基本的な操作ち 
法を説明しますので、各機能の詳しい内容については、 P .44 〜 P .4 己を 参照してください。なお、 
ここで設定した内容は、セルフイーの電源を切ってち記憶されています。 



因 h 

すべてを印 BJ 


を 

才-トプレイ 


圆 

フレ-ム01 


画 

カレンタ-晒 


国 

mm 


(別 

設をの效 

) 


設定の変更画面を表示する 

• 〇け ニ ュ— ：) を押します。 

• ▲か▼を押すか、©を回して[設定の変更] 
を選び、 0 K を押します。 





本体の設定画面を表示する 

参 ▲か▼を押すか、©を回して[本体の設定] 
を選び、 0 K を押します。 


設定を変更する 

参 設定内容や変更ち法については、各項目 （ P .44 
〜 P .4 己） を参照してください。 

参 設定び終わったら、〇煩る；を押すと確認画面 
び表示されます。 





設定がをがれています 
保存しますか？ 



[ 中止 I 0K 


設定する 

参 ◄か►を押すか、©を回して [ OK ] を選び、 
0 K を押すと設定されます。 

参 メニュー画面び表示されますので、〇煩る）を 
押して画像表示画面に戻ります。 
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画像の縦横自動回乾を切ろう 

カメラの縦横自動回転機能を[入]にして、縦位置で撮影した画像は、縦位置で表示されますび、こ 
の機能を使わずに横位置で表示します。 

[縦横自動回転]を[切]にする 

• ▲か ▼ を押すか、©を回して[縦横自動回転] 
を選び、◄か►を押して[切]を選びます。 


節電機能を変えよう 


約已分間操作や印刷を行わないと自動的に電源を切る設定（節電モード）を解除します。 

[節電]を[切]にする 

• ▲か ▼ を押すか、©を回して[節電]を選び、 
◄か►を押して[切]を選びます。 


表示される言語を変えよう 

画面に表示される言語を変えられます。お買い上げのとさは日本語に設定されています。 



IJaliano Polski 
Norsk _ Cestina 
VK^aiHcbKa Mai^ar 


曰本語〕 


言語を選んで設定する 

参 ▲か ▼ を押すか、®を回して[言語]を選び、 
0 K を押します。 

参 表示される左の画面で▲、▼、◄、 ► を押すか、 
©を回して言語を選び、 0 K を押すと、言語 
び切り換わります。 


^ 言語設定は、 0 K を押したまま〇(メ ニ ュー）を押すと表示される画面で変えることをでさます。 
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再生効果を変えよう 



画像を選んで印刷 （ P .14) するとさや、オートプレイ （ P .31) で画像び切り換わるとさの効果を設 
定することびでさます。 


再生効果を選ぶ 



▲か▼を押すか、©を回して 
選び、◄か ► を押して効果を選びます。 


セルフイーを初期状態に戻そう 


を回して[再生効果]を 
r 効果を選びます。 


セルフイーに行った設定をすべて解除し、初期設定の状態にもどします。 


初期設定にらどす 

• ▲か▼を押すか、©を回して[初期設定]を 
選び、 0 K を押します。 

• 確認画面び表示され、 0 K を押すと初期設定の 
状態に戻ります。 
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脚璋かな？ ぶ 届!つたを 


「セルフイーび故障したのかな？」と考える前に、下記の例を参考に確認してください。問題び解ミ夫 
しないとさは、別紙の相談窓□へご相談ください。 



電源 



■電源び入5ない 

-電源び正しくつなびっているか確認してください （ P .12)。 

•バッテ IJ 一（別売）をお使いのとさは、充電されたバッテ U —を使ってください （ P .42)。 
•画面び表示されるまで、のを押したままにしてください （ P .14)。 


EP 刷 


■印刷でさない 

. インクやペーパーカセットび正しく入っているか確認してください （ P .12)。 

•インクびないとさは、新しいインクに交換し、用紙びないとさは新しい用紙をペーパーカセット 
に入れてください （ P .1 己）。 

•用紙とペーパーカセット、インクの組み合わせび正しいか確認してください （ P .1 日)。 

•カメラやカード、パソコンを同時につないでいると印刷でさません。複数つないでいる機器を取 
り外してください。 

-インクシートびたるんでいないか確認してください （ P .1 日）。 

•指定された専用用紙!;(外を使っていないか確認してください （ P .1 ])。 

-セルフィーは一定温度1；(上になると、一時的に印刷び停止しますび故障ではありません。温度び 
下びるまでしばらくお待ちください。パソコンにつないでいるとさは、パソコンのディスプレイ 
にメッセージび表示されますび、印刷を中止しないでそのままお待ちください。 

九ー ドか5印刷でをない/画像び表示されない 

-カードび、正しいカードス□ットにラベル面を上にして奥まで入っているか確認してください 
(p.13. p. 1 4) 〇 

. 対応画像か確認してください （ P .1 3)。 

. 専用のアダプターを使わずに、カードをカードス□ットに差し込んでいないか確認してください 
( P .13)。 


カメラか5印刷でさない 

-セルフイーとカメラび正しくつなびれているか確認してください （13.38)。 
-カメラび Piet 目 ridge に対応しているか確認してください （ P .38)。 


パソコンか 50] 刷できない 

-正しい手順でソフトウエアをインスI-ールしているか確認してください （ P .34)。 

-セルフィーとパソコンを、 US 目ケーブルで直接つないでいるか確認してください。 

- Windows をお使いのときは、プ U ンターびオフラインになっていないか確認してください。 
オフラインになっていたら、プ IJ ンターのアイコンをちク IJ ックし、オフラインの設定を解除し 
て < ださい。 

- Macin 化 sh をお使いのときは、プ U ンタ U ストにお使いのセルフイーび登録されているか確認 
して < ださい。 
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■日付印刷びできない 
カードか5日付印刷できない 

-曰付を入れて印刷する設定を行っているか確認してください (p.20)o 
DPOF 印刷を行うとさは、日付の設定は DPOF を設定したカメラで行います。 

携帯電話か5日付印刷できない 

•携帯電話の画像 （ P .4 日〜 P .41) は、曰付を入れて印刷でさません。 


カメラか5日付印刷できない 

•カメラで日付の設定び[入]になっているか確認してください。なお、「標準設定」に設定したと 
さは、セルフイーの日付印刷の設定び反映されます。 


■されいに印刷でさない 

-インクシートや用紙び巧れていないか確認してください。 

-セルフィー内部にホコ IJ などび付着していないか確認してください （ P .48)。 

-セルフィーに結露び発生していないか確認してください （ P .48)。 

-電磁波や強い磁気を出している機器のおくに置いていないか確認してください .(13.9)。 

■パソコンの画面の色と印刷された色び違う 

•パソコンの画面と印刷では、発色の方法び異なります。また、画面を見ているときの環境（明か 
りの色や強さ）や、画面の色の調整によってを違ってさます。 

■パソコンで印刷中断後に再開した5、ずでに印刷した画像び巧刷されてしまった 

- Macintosh をお使いのときは、印刷を中断したあとで再開すると、すでに印刷び終わった画像 
ち印刷されてしまラことびあります。 


用紙 


■用紙びカセツトに入5ない 

•用紙のサイズとペーパーカセツトのサイズびあっているか確認してください (p.lO)o 

■きちんと紙送りされない 

•用紙やペーパーカセツトび正しくセツトされているか確認してください （ P .12)。 

■よく紙び詰まる 

-ペーパーカセツトに用紙を入れすざていないか確認してください。 

] 9枚 ！; Lb (ワイドサイズは] 3枚！; Lb ) の用紙を入れないでください。 

-ペーパーカセツトの上に印刷済みの用紙を] 9枚!;!上（ワイドサイズで] 3枚!;!上）ためていな 
いか確認してください。 

•指定された専用用紙!;!外を使っていないか確認してください （ P .1 り。 

■枚数分の印刷びでをない/用紙びあまる 


-「印刷中に印刷を中止する」、 r インクシートを引っ張る」などの操作を行ラとインクを消費します。 
また、複数枚を印刷している途中で用紙びなくなったとさに、インクを抜いてち、インクを消費 
しますので、用紙を補充するとさは、インクを抜かずにペーパーカセットだけを抜いて、用紙を 
補充してください。 

■用紙び出てこない 

•用紙の一部びセルフィーの前や後（一時排出 □) ( P .8) より出ているとさは、用紙を持って取り 
出してください。ただし、用紙を軽くつまむ程度の力で取り出せないとさは、絶巧に無理に引っ 
張らないでください。そのとさは、電源を一度切り、ちラー度入れなおす操作を、用紙び出てく 
るまで繰り返してください。 
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エラーメッセージび表示された! 5 



セルフィーに異常び発生すると、画面にエラーメッセージと対応ち法び表示されますので、表示され 
る対応ち法にしたびって操作してください。また、セルフィーとカメラをつないでいるとさは、カメ 
ラの画面にちエラーメッセージび表示されることびありますので、あわせて確認してください。 

なお、表示される対応ち法を行っても、同じエラーメッセージび表示されるとさは、別紙の相談窓 □ 
へご相談ください。 



• 強い力や振動を加えないでください。紙詰まりや故障の原因になります。 

• 殺虫剤や揮発性物質びかからないよラにしてください。また、ゴムやビニール製品を長時間接触 
させないでください。外装び変質することびあります。 

• 周囲の温度によっては、セルフイーび一定温度上になると一時的に印刷び停止しますび、故障で 
はありません。温度び下びると印刷び再開されますので、少しお待ちください。また、「連続して 
印刷するとさ」、「周囲の温度び高いとき」、「セルフイー背面の通風孔びふさびれるなどして、セル 
フイー内部の温度び高いとき」は、印刷び一時休止されるため、印刷時間び通常より長くなります。 

参 本機器を寒い場所から暑い場所に移すとさは、結露の発生を防ぐために、本機器をビニール袋に 
入れて密封しておさ、周囲の気温になじませてから、袋から取り出してください。万一、結露び 
発生したとさは、水滴び自然に消えるまで、常温で放置してからお使いください。 

• セルフイーび巧れたとさは、やわらかい乾いた巧でおいてください。 

•バッ テ IJ- カバーや通風孔 （ P .8、 P .42 夕; にホ〕 U びついたときは、インクを取り外して （ P .1 己） 
からホコ U をとってください。通風孔からホコ IJ び入ると、きれいに印刷されないことびあります。 

( T ) 絶対にベンジンやシンナーなどの溶剤や中性洗剤を使ってセルフイーを拭かないでください。外装 
び変質や変形したり、塗装びはびれることびあります。 
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まな仕様 


すべてのデータは当社測定条件によります。都合により記載内容を予告なしに変更することびあります。 


SELPHY CP 790 


E 口刷方式 
E 口刷解像度 
階調数 
インク 
用紙 

E 口刷サイズ 

ポストカードサイズ 
L サイズ 
カードサイズ 

(8 分割シール]枚あたり） 
ワイドサイズ 

印刷時間 =*^1 

ポストカードサイズ 
L サイズ 
カードサイズ 
ワイドサイズ 

給紙方式 
排紙方式 
液晶モニター 
インターフェース 

USB 

無線 

メモ U —カード 


昇華型熱転写ち式（オーバーコートつさ） 


動作温度 
動作湿度 
電源 

消費電力 

大きさ（突起部除く） 

質量 


300 X 300 dpi 
256階調/色 

専用カラーインク （ Y / M/C /才ーバーコート） 

ポストカードサイズ、 L サイズ、カードサイズ（全面シール、8分割シール含む)、 
ワイドサイズ 


フチなし 

1 00.0 X 148.日 mm 
89.0 X 119.日 mm 
已4.日 X 86.0 mm 
22.0 X ] 7.3 mm 
1 00.0 X 200.0 mm 


フチあ0 

91.3 X 121.2 mm 
78.6 X 1日 4.6 mm 
49.已 X 66.2 mm 

93.8 X 1 24.6 mm 


メモリーカードかが!]刷時/カメラ （ PictBridge ) 接続時 

約47秒 
約39秒 
約24秒 
約6日秒 

ぺーパーカセツトからの自動給紙 
ペーパーカセツト上面へ自動排紙 
3.日型 TFT 液晶カラーモニター、約23万ドット 


PictBridge 対応機器 ： TypeA 
パソコン接続時； Type 巨 

IrSimple 、 IrDA 旧（プ U ントビーム） 

Bluetooth *^ (プリントビーム） 

CF 力ード、マイクロドライブ、 xD - 円 cture Carets、SD メモリーカード、 
miniSD 力ード 、 SDHC メモ U — 力ード 、 min 旧 DHC 力ード 、 MiHtiMeclia 力一 
ド、 MMCpIus 力ード 、 HC MMCpIus 力ード 、 MMCmobile 力ード、 RS - 
MMC 力ード 、 microSD 力ード* s 、 microSDHC 力ード*3、 MMCmicro 力一 
ド* 3 、 メモ IJ ー スティック、 メモ IJ ー スティック PR 日、メモ U — スティックデュ 
才、メモ IJ ースティック PR 日デュオ、メモ IJ ースティックマイク 0*3 

5〜4日 。 C 
20〜80% 

コンパクトパワーアダプター CA - CP 200 W 
バッテ U - パック NB - CP 2 L (別売） 

6日下（待機時は 4 WJ ^ U 下） 

本体のみ： 246.9 X 1 78.0 x 86.4 nnnn 
バスケット収納時： 276.8 X 198.0 x 21 1.6 mm 

本体：約]]日0旨、バスケット；約4日日旨 


イエ□一面の印刷開始から排紙完了まで。 

- Bluetooth ユニット目 U -3 日（別売）び必要。 
3 専用アダプター（市販品）び必要。 
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• MMB コンパクトパワーアダプター CA - CP 200 

定格人力 AC ] 日日〜24日 V (已日/ 60 Hz ) 1.已 A (100 V ) 〜日 .7 已 A (24 日 V ) 

定格出力 DC 24 V 、2.2 A 

大きさ ] 22.0 X 60.0 X 30.5 mm (電源コードを除く） 

使用温度節囲 日〜4已む 

質量 約31日邑 



•当社は、国際エネルギースタープ□グラムの参加事業者として、本製品び国際ェ 
ネルギースタープ□グラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。 


r 


鎮 

Li-ion 


• 不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで最寄りの電池 U サイ 
クル協力店へお持ちください。 

-詳細は、有限責任中間法人」巳 RC のホームページをご参照ください。 

ホームぺージ： http :// www . jbrc.com 
-プラス端テ、マイナス端テをテープ等で絶縁してください。 

-被覆をはびさないでください。 

•分解しないでください。 


ま意 

指定外の電池/ノくツテ U —を使うと、爆発などの危険びあります。 

使用済みの電池/バッテ IJ 一は、各自治体のルールにしたびって処分してください。 


アクセサリーはキヤノン純正品のご使用をおすすめします 

本製品は、キヤノン純正の専用アクセヴ IJ 一と組みあわせてお使いになったとさに最適な性能を 
発揮するよラに設計されておりますので、キヤノン純正アクセヴ U —のご使用をおすすめいたし 
ます。 

なお、純正品外のアクセヴ U —の不具合（例えばバッテ U —パックの液漏れ、破裂など）に起 
因することび明らかな、故障や発乂などの事故による損害については、弊社では一切責任を負い 
かねます。また、この場合のキヤノン製品の修理につさましては、保証の対象外となり、有償と 
させていたださます。あらかじめご了承ください。 
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補修用性能部品について 


保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造巧切り後7年間です。 
(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。） 


巧喜電波自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ<クラス目情報技術装 
置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョ 
ン受信機に近接して使用されると、受信障害を引さ起こすことびあります。プ U ンターユーヴーガイ 
ド（本書）に従って正しい取り扱いをしてください。 


商標について 


DCF は、（社）電子情報技術産業協会の団体商標で、曰本国内における登録商標です。 
SDHC □コ '、 miniSDHC □コ'は商標です。 

Portions of the code used in this firmware are based in part on the work of the 
Independent JPEG Group . 


このガイドについて 


• 内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

参 内容に関しては、将来予告なく変更することびあります。 

• イラストや画面表示は、実際と一部異なることびあります。 

•内容に ついては万全を期していますび、万一不審な点や誤り、記載もれなど、お気づさの点びあ 
りましたら、別紙の相談窓□までご連絡ください。 

• このプ IJ ンターやソフトウェアを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねま 
すので、ご了承ください。 
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使用済みインクカートリツジ回収のご案内 


キヤノンでは地球環境保全と資源の有効活用を目的といたしまして、使用済みインクカート U ッ 
ジの回収を行っております。使い終わったインクカート IJ ッジは、お近くの販売店等に設置され 
たキヤノンカートリッジ回収ボックスまでお持ち込みくださいますよう、ご協力お願い申し上げ 
ます。回収したインクカート IJ ッジは、各部材毎に適切な方法で U サイクル処理いたします。な 
お、セルフィーで印刷後、インクカート U ッジ内に残る写真の潜像は、処理過程において、復元 
でさないよラに破壊-廃却し、潜像の利用-復元等は一切いたしません。 
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